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WARUNKI PRZECHOWYWANIA | TRANSPORTU BLACH

Przechowywanie blach z powtoka metaliczng
(cynkowg - Z, alucynkowg AZ) oraz z powtokg metaliczng i organiczng

Blachy profilowane (trapezy, blachodachéwka) i ptaskie powinny by¢ przechowywane w miejscach suchych i przewiewnych.
Blachy powinny by¢ zmagazynowane w ten sposéb, aby pojedyncze arkusze nie miaty ze sobg stycznosci.

Sposdb magazynowania:
a) usunac folie opakowujaca partie blach (folia chronigca przed uszkodzeniami w transporcie)
b) minimalna odlegto$¢ blach od podtoza to 20 cm.
¢) minimalna odlegto$¢ miedzy pojedynczymi arkuszami to 1 cm, a odlegto$¢ miedzy przektadkami nie mniejsza niz 80 cm
d) maksymalna odlegto$¢ od krawedzi koricowych blach do ostatniej przektadki nie moze by¢ wigksza niz 60 cm

Dodatkowo w przypadku przechowywania blach z powtoka metaliczng lub powtokg metaliczng i organiczng (zabezpieczone
folig ochronng lub bez folii ochronnej) powyzszej jednego miesigca nalezy magazynowaé w pomieszczeniach zamknietych,
suchych i wentylowanych, zapewniajgcych ochrone przed wptywem warunkéw atmosferycznych (zmiana temperatury,
promieniowanie stoneczne, zawilgocenia, opady deszczu i $niegu).

W okresie jesienno-zimowym blachy nalezy bezwzglednie magazynowac¢ zgodnie z pkt. 1, 2, i 3.
Blachy z powtokg metaliczng lub powtokg metaliczng i organiczng zabezpieczone folig ochronng nalezy uktada¢ na dachu
przed uptywem jednego miesigca od daty zakupu. Bezposrednio po montazu blachy na dachu nalezy bezwzglednie usunaé

folie ochronna.

W przypadku zamokniecia blach podczas transportu, nalezy je bezwarunkowo wysuszyé¢, a pojedyncze arkusze oddzieli¢
od siebie przektadkami i magazynowac zgodnie z pkt. 1,2 i 3.

Szczegblng ostroznos¢ nalezy zachowac przy recznym roztadunku pojedynczych arkuszy blachy z powlokg metaliczng
i organiczng. Nalezy szczego6lnie unika¢ przesuwania arkuszy, aby nie uszkodzi¢ powtoki organicznej i nie dopuscié¢
do odksztatceh mechanicznych.

Przy roztadunku recznym w zaleznos$ci od dtugosci arkuszy blachy powinna by¢ odpowiednia liczba oséb do roztadunku tak,
aby podczas przemieszczania nie powodowaé zatamania ani naciggania blachy.

W przypadku zaméwienia arkuszy blachy trapezowej o dtugosci przekraczajacej 6,50 mb lub arkuszy blachy dachéwkowej
o dtugosci przekraczajacej 5,00 mb producent nie ponosi odpowiedzialno$ci za ewentualne uszkodzenia blachy powstate
w transporcie lub podczas roztadunku. Wszelkie reklamacje dotyczace takiej blachy beda odrzucane.

Do ciecia blach pod zadnym pozorem nie wolno wykorzystywa¢ narzedzi powodujacych efekt termiczny jak np. szlifierki
katowe itp.

Poddawanie blach zabezpieczonych folig ochronng dziataniu promieniowania stonecznego oraz wilgoci moze by¢ powodem
uszkodzenia powtoki organicznej (w postaci specherzenia powierzchni, nastepnie odchodzenia z folig lub wulkanizowanie
folii do powierzchni blachy).

Wystgpienie uszkodzen blach w wyniku nieprzestrzeganie powyzszych warunkéw, zawilgocenia oraz uzywania
niewtasciwych narzedzi spowoduje oddalenie ewentualnych reklamacji.

Nalezy zachowac¢ wszystkie dokumenty stwierdzajgce pochodzenie towaru jak faktury zakupu.

W przypadku p6zniejszego domawiania arkuszy blachy z tego samego koloru moga wystagpi¢ réznice w odcieniu.

Nieprzestrzegania powyzszych warunkow skutkuje wytgczeniem odpowiedzialnosci

Producenta oraz powoduje nieuwzglednienie wszelkich ewentualnych reklamacji i roszczen.




